
季節商品につき、在庫切れ、売り切れになる可能性がございます。お早めのご注文をおすすめいたします。
掲載商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。無断での複製、画像仕様は固くお断りいたします。

お問い合わせ、ご注文は
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RKF506（100V） 4～6人用

圧倒的な涼感大風量

※在庫無くなり次第完売 ［後継機種RKF506α］

※在庫無くなり次第完売 ［後継機種RKF406α］

※在庫無くなり次第完売 ［後継機種RKF306α］

●冷房能力（50/60Hz）：7.5/8.5kW　●消費電力（50/60Hz）：0.36/0.50kW
●最大風量：130/150㎥/min　●連続使用時間：4.8/4.0h　●オフタイマー：1・4・8時間
※入口空気条件が30℃／相対湿度50％のときのものです。

静岡製機

水切れ検知過負荷保護 モーター過熱保護 タンク

50L

●冷房能力（50/60Hz）：2.7/3.0kW　●消費電力（50/60Hz）：0.075/0.1kW
●最大風量：77/87㎥/min　●連続使用時間：9/8h
※入口空気条件が30℃／相対湿度50％のときのものです。

日本製

RKF406（100V） 2～4人用

人気のスタンダードクラス

●冷房能力（50/60Hz）：3.9/4.4kW　●消費電力（50/60Hz）：0.178/0.245kW
●最大風量：105/116㎥/min　●連続使用時間：10.0/8.9h　●オフタイマー：1・4・8時間
※入口空気条件が30℃／相対湿度50％のときのものです。

静岡製機

日本製

RKF306（100V） 1人用

涼しさ独り占め
運転音が小さい

静岡製機

日本製

広さと用途に合わせて選べる、充実のラインナップ静岡製機

風量オートスイング ラクラク移動
ラクラク

強中弱
検知

過熱
保護

過負荷
保護

オフタイマー

風量上下手動

強中弱
手動

タンク

36L
ラクラク移動
ラクラク

水切れ検知過負荷保護 モーター過熱保護 タンク

50L
風量オートスイング ラクラク移動

ラクラク
強中弱

検知
過熱
保護

過負荷
保護

オフタイマー

オフタイマー水切れ検知過負荷保護 モーター過熱保護
検知

過熱
保護

過負荷
保護
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●質量：73kg　●最大消費電力：1180w　●最大風量：150㎥/min　
●最大風量（50/60Hz）：72㎥/min　●有効貯水量：80L　
●水蒸発量：9L/H　●最大運転音：最大65dB　●冷媒：R410A　
●カバーエリア：50㎥　●冷房能力：2.7kw　●ファン径：530mm

クールキャノンエコ（冷風扇+スポットクーラー）

NBCエンジニア クールキャノンエコ
NBCエンジニア

GNE1000（100V）
●省エネで12m先まで届く大風量！
●現場の敵！排熱を極小化。 
●扇風機・冷風扇・冷風扇+クーラー3モードで運転可能！操作も多彩。
●簡単メンテナンス。

左右スイング ラクラク移動
ラクラク

タイマー冷媒

冷媒
R410A

ハネ径

φ530

上下角度は真上も向き
サーキュレーターにも

なります。

●質量：7.5kg　●バッテリー容量：4000mAh　
●連続使用時間：約 強4.5時間・中5.5時間・弱8時間　
●消費電力（50/60Hz）：強30・中15・弱10W
●最大風量（50/60Hz）：72㎥/min
●充電時間：3時間　●電源コード：1.8m

45cm充電ファンフロア式

ナカトミ 充電ファン

角度可変

ナカトミ

DC-45AF（単相100V）
●AC、DC電源のどちらも使用できる２WAYタイプです。
●丈夫なスチールボディ、アルミの羽根を採用しているため、
　現場等での使用にも最適です。 
●バッテリーは最大約８時間の運転が可能です。（弱使用）
●屋外イベントやレジャーに！

ハネ径

45cm

風量切替

3
MODE

風量

持運びラクラク
ラクラク

選べる送風方向
ノブボルトを緩めることで、
自由な角度で送風できます。

ハネ径

φ150

●質量：4.2kg　
●消費電力（50/60Hz）：50/65W
●最大風量（50/60Hz）：13/16㎥/min　

静岡製機

F-150（100V）
角度可変の小型送風機

角度可変 耐久性

耐久性

●角度を自由にかえられるので、欲しいところに送風できます。
●重さが4.2kgと軽量で、持ち運びに便利。
●耐久性も抜群です。

電源コード

3.2m
持運びラクラク
ラクラク

※F-300TS-の電源コードは3.2m

大口鋼管タ
ンク内の送
排風用に活
用されてい
ます。

溶接作業等
の有毒ガス、
熱気の排気
に大変好評
です。

■ダクトL 5mΦ320mm
■ダクトS 5mΦ230mm

【F-200（100V）】

【F-300TS（100V）】

オプション

ハネ径

φ200
ハネ径

φ300

●質量：9kg ●消費電力（50/60Hz）：92/130W
●風量（50/60Hz）：26/31㎥/min　

●質量：13kg ●消費電力（50/60Hz）：370/570W
●風量（50/60Hz）：50/60㎥/min　

静岡製機

F-200（100V）
F-300TS（100V）
●ケーシングは厚く耐久性に優れています。
●持ち運びラクラク。操作性バツグン。
●樹脂の取っ手は、手に心地よくフィット。

こんな所で役立っています

電源コード

2.8m
電源コード※

3.2m
持運びラクラク
ラクラク



工場・作業場・倉庫など施設内の暑気対策に

クールキャノン・ケールファン

NBCエンジニア

大風量移動式エアコン クールキャノン

NBCエンジニア

ケールファン ユーラスⅢ Wシリーズ

そ
の
他

ク
ー
ル
キ
ャ
ノ
ン

ケ
ー
ル
フ
ァ
ン

サイズ：W1100・H1730・D1100　電源：三相200V/30Aサイズ：W1850・H1800・D1325　電源：三相200V/50A

GNE7101SP（吊り下げ用フレーム仕様）GNE9101（吊り下げ用鉄フレーム仕様）

●環境全体を空調する大風量HVLSファン
●正転・逆転切り替えスイッチで夏場は涼しく、冬場は暖かく
●完全メンテナンスフリー
●38.7dBの静かな駆動音

W6AAA49-73（4.9m～7.3m）
4.9ｍ以下のサイズにも対応可能です！

ZONE1

ZONE2

ZONE3

風速計測距離

ZONE1:直径10m

ZONE2:直径20m

ZONE3:直径30m

風速※
m/s

ZONE1

ZONE2

ZONE3

推奨設置
高さ /間隔

風速表

7.3m 6.1m 5.5m 4.9m

3.9 3.3 3.5 2.9

2.6 2.0 1.9 1.0

1.4 1.0 1.0

7m /
16-27m

7m /
14-23m

6m /
13-22m

5m /
10-17m

出力
100%

出力
100%

出力
100%

出力
100%

※参考値です

●ダブルタイプは10HP ・シングルタイプは６ＨＰの超大風量エアコン！
●ダブルタイプはダブルファンでワイドで強い風を、
　シングルタイプはコンパクトサイズで設置場所に困りません！
●オプションのフレキシブルダクトを取付する事で狙ったエリアや
　エアコンの設置が困難な場所にも風をお届けします！
●吊り下げ鉄フレーム仕様はフォークリフトでの運搬だけでなく、
　四点吊りもできるので運搬に便利です！
●ドレンポンプを使えば自動排水できるのでドレン水の処理に困りません！
●ストッパー付きキャスターで楽々移動！
●各種現場の仮設エアコン（冷房＆暖房）として使用可能！

＜ダブルタイプ＞
GNE9101

＜シングルタイプ＞
GNE7101SP

0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 55m

10m

5m

0m

5m

10m

0.4m/s

風速線図（GNE7101SP）

0.6m/s0.7m/s

3.3m/s

1.5m/s

吹出口風速 9.3m/s

到達距離

最大50m

0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 55m

10m

5m

0m

5m

10m

0.4m/s

WIDE&COOL!!風速線図（GNE9101）

1m/s12m/s

吹出口風速 12m/s

到達距離

最大50m



冷蔵服2

＜冷蔵服2＞
●サイズ：着丈68cm、肩幅42.5cm、身幅61cm、袖口25cm　●重量：約650g
●最大動作時間：〈強〉約強3時間３０分 〈弱〉約5時間 〈ゆらぎ〉4時間　※10,000mAh モバイルバッテリー使用時
●冷却プレート温度：〈強〉外気温より-10～-15℃ 〈弱〉外気温より-5～-10℃ 〈ゆらぎ〉外気温より-5～-15℃　※試験環境35℃時
●モード：冷却プレート/強、弱、ゆらぎ　ファン風量/強、中、弱
●対応サイズ：フリーサイズ　●内容品：本体、USBケーブル、日本語解説　●保証期間12ヶ月

＜10000mAhモバイルバッテリーST＞
●サイズ：68mm×17mm×149mm　●重量：約227g　●容量：10,000mAh
●入力：〈microUSB〉DC5V/2.1A  〈USB Type-C〉DC5V/2.1A
●出力：〈USB〉DC5V/2.1A  〈USB〉 DC5V/1.0A  〈USB Type-C〉DC5V/2.1A （合計最大）
●内容品：microUSB（約26cm）、日本語解説　●保証期間12ヶ月

※高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症などの疾患のある方、金属アレルギーの方、妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方はご使用を控えるか、
医師にご相談の上でご使用ください。　※この商品は、医療機器ではありません。　※使用は改善のため、予告なく変更する場合がございます。

サンコー

TKCV23SGY
NRTKCV23SGY （10000mAhモバイルバッテリーセット）

冷蔵服2

極冷プレート
  +強風ファンで、
 圧倒的に冷える。

極冷プレート
  +強風ファンで、
 圧倒的に冷える。

-15℃-15℃
外気温から最大外気温から最大

冷蔵服2
10000mAh モバイルバッテリーセット

冷蔵庫と同じ技術

わずか
3秒で
冷える！

背中の大きな冷却プレートで
冷たさを感じられる！冷却プ
レートの排気でこもった熱を
排出し、風が循環。風と冷却
プレートのWで涼しい！

風が循環するから涼しい！

強力な風邪とペルチェ素子の
Wで圧倒的冷却

部品は簡単に取り外し、ベス
トは丸洗いが可能！汗をきに
せずに、ずっと清潔に使うこと
が出来ます。

洗濯できて清潔！

ユニットが取り外せて
洗濯可能。

10,000mAhのバッテリーを
使用することにより、最大約5
時間の使用が可能！バッテ
リーを取り替えることにより終
日使用することもできます。

USBモバイルバッテリーで給電

USBモバイルバッテリーで
給電

冷却プレートに加えて両サイド2箇所に強力なファンを搭載。外気を
取り込み強風を送ることで、気化熱を利用し服の中の熱を奪います。

両サイドの強風ファンで涼しい

両サイドのファンで服の中に強風を送る

背中にあるペルチェ冷却プレートが
身体に触れることで冷たさを感じる！
送風機能だけの服と違い、炎天下でも
しっかりと上半身は冷却します。

普段の着用サイズがM～2Lサイズ。女性から大柄な男性まで幅広
く対応しています。

誰でも着れるフリーサイズ

普段着用サイズM～2Lまで対応

風量3段階

洗濯できる フリーサイズ

ペルチェ冷却3モード

実用新案申請中

電
源
・
切

電
源
・
入

ペルチェプレート冷却

PELTIER COOLING

（型番：TKCV23SGY）

（型番：TKCV23SGY）

一般的なファン付き作業服との違い
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次世代節電ユニット エコモ

トルマリンが発する「自由電子」が電気の流れを潤滑にします

特許
取得済み

※2018年取得

「電力改善装置」の名称で、特許取

得済みの商品です。エネルギー管理

指定工場を中心に150か所以上の

導入実績。

全体の
省エネ提案

動力の「トランス単位」での節電を提

案するため、設備全体を狙った省エ

ネが可能です。

※200V、400V動力トランス

5～15％
削減実績

電力使用量のうち、5～15％の削減

効果が見込めます（過去導入実績）。

3～5年程度の投資回収が可能です。

※5％削減保証

電力ロスを約5～15％低減 ※過去導入実績

※説明用に数値を簡略化して設定しています。

トルマリン
トルマリンは日本名
「電気石」と言われて
おり、周囲に0.06mA
の電気を帯びる特殊
な鉱石です。

フェライト
酸化鉄を主成分にコ
バルトやニッケル、マ
ンガンなどを混合焼
結した磁性体で磁石
になる材料です。

通常、電線と電子機器にはロスが生まれる

100
電力供給量

今まで

80
電力使用量

85～90
電力供給量

80
電力使用量

ecomoから発生する自由電子と
フェライトのノイズ除去効果で電気の流れを潤滑にする

特許取得商品

なら

製造ICT支援提案

製造業のIT関連サービスについてもトータルサポートいたします

製造業向け業務用Wi-Fi

強固なセキュリティで
業務用アクセスへの
アクセスを制限！（ハイエンド6プラン）

接続できる端末を限定高速通信規格

お忙しい製造業の皆さまに向けた
かんたんに設定・導入可能な高機能アクセスポイント

最近企画Wi-Fi6対応：最大100台の端末と接続可能。
Wi-Fiを安心・安全にご利用いただくための機能が充実。

Wi-Fiアクセスポイント装置に電源コードとLANケーブルを挿すだけですぐに使えます。
現在の社内ネットワークや社内システムの設定変更は不要。

安心・安全・快適

カンタン すぐに使える

1台のWi-Fiアクセスポイント装置で、多くの端末がWi-Fiに接続できます。
来訪者向けにもインターネット接続環境を提供できます！

ビジネスに役立つ機能が満載

「接続できない」などのトラブルも遠隔でサポート。
複数の拠点がある場合もNTT東日本が一括管理で手間なく運用。

プロにおまかせ！365日サポート

最大2.4Gbps

モバイル端末同時接続可能
来訪者向け

Wi-Fiインターネット機能 電波干渉防止機能

Wi-Fiアクセスポイント
装置　の設定 ヘルプデスク代行 トラブルサポート 多機能設定サポート

指定Webサイト表示機能
ダッシュボード機能
（ハイエンドプラン）

Facebook Wi-Fi機能
（ハイエンドプラン）

POINT

1

POINT

2
STEP

1
STEP

2
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3
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3

POINT

4
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業務用エアコン10年延長保証提案

店舗・オフィス用カスタムエアコン
パッケージエアコン・ビル用マルチ空調システム対応

業務用エアコン 10年延長保証

修理費用事例

熱交換器

センサー類

室内機基板

ファンモーター

スイングモーター

フロートスイッチ

ドレンポンプ

室 

内 

機

100,000円

15,000円

25,000円

30,000円

10,000円

20,000円

25,000円

～

～

～

～

～

～

～

150,000円

25,000円

45,000円

70,000円

20,000円

30,000円

50,000円

圧縮機

熱交換器

四路切替弁

室外機基板

ファンモーター

センサー類

室 

外 

機

250,000円

150,000円

100,000円

50,000円

30,000円

15,000円

～

～

～

～

～

～

300,000円

250,000円

150,000円

100,000円

100,000円

25,000円

室外機は最大18馬力相当までに対応。室内機の数量は問いません。

わずかな加入料で長期の安心

本体費用はもちろん交換工事費用等も保証限度額までは無償となります。

対象製品は何度でも対応

業務用空調は、修理費用も高額になる傾向が…。
だから長期保証をお勧めします！

※上記は一般的な故障事例等に基づく修理費用の目安です。実際の対象機器や設置状況等によって金額は異なりますのであらかじめご了承ください。
※部品単体交換の場合です。5馬力程度の想定となります。

長期保証で安心と快適を

CO2排出量見える化支援提案

企業のCO2排出量見える化サービス

YES-net

・初期設定費用：無料 ・月額利用料：1,000円／1拠点

“YES-net”は、
企業のCO2排出量見える化を実現します。

YES-net

◎ソフトのインストールは不要（クラウド提携型サービス）

◎入力作業は5分で完了！手間なく入力が可能

◎月額費用のみでいつでも最新のソフトウエアを利用可能

・ 最新年と過去3年度の月次値をグラフ化
・ 過去5年間の年間データを可視化

過去データとの比較が容易。

入力データは全てCSVで出力可能。
社内資料等への有効活用も。

エネルギーデータ以外にも、
「数値」であれば一元管理が可能。

01

02

03

※ユーザーデータの設定は一部制限あり。ご利用料金

カーボンニュートラル達成に向けて

統計画面の機能
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