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不要な時は運転を停止し節電・省エネルギーと長寿命化を果たします。
また停止中は運転騒音が発生しませんので、夜間の住宅密集地などでの作業にも適しています。

N

特別付属品

電力
削減約40％

面リレーユニットが
自動運転を実現！液 異

ETIS登録商品だから活用すればメリット大！

長電極で始動水位の
調節ができる！延

常増水時の
バックアップに！

必 要な時だけ！効率的な運転！

エネ・ 騒音寿命化・

電力消費量の比較（当社比）

非自動ポンプ 電極式
自動運転ポンプ

0

100
（％）

50 100％水位に応じて自動運転！
電極式自動運転を選ぶ理由。

わ　　け

登録番号：CG-110036-VE

公共工事等における新技術情報提供システム（New Technology Information 
System）の略です。国土交通省のイントラネット及びインターネットで運用
されるデータベースシステムで、新技術の活用のため、新技術に関わる情報
の共有、及び提供を目的としています。

NETIS

電極式自動運転ポンプを活用すれば…水位を検知して、必要な時のみ
自動運転することから、NETISに
登録されました！

※工事成績評定での加点には、活用効果調査表の
　提出が必要です。詳しくは国土交通省の
　ホームページでご確認ください。

60％

40％
削減

動画をご覧
いただけます。

延長電極（特別付
属品）を装着するこ
とにより、始動水位
を調整できます。
またスプリング状
のため任意に切断
して始動水位を設
定できます。

電極

延長電極

任意に切断

10mm以上
差し込む

装着例

※電極式自動運転は、LBA型（0.15kWを除く）/HSE/HSDE型が対応しております。

長電極で始動水位の
調節ができる！
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高感度仕様の電極とタイマ機能を組み合わせた制御方式。
動作は水位が上昇し、電極が水につかるとポンプが始動します。
水面が電極から離れるとタイマが作動、約1分後に運転を停止
します。（タイマ調整は不可）

無駄をカット！自動運転のしくみ

排水と停止を制御
液面リレーユニット

水位を検知
液面検出電極部

高低差をつけてポンプ
を設置することにより、
異常増水時のバックアップ
用に活用できます。

2台設置により、
異常増水時にも対応

異常増水時運転
（2台同時運転）

通常運転水位

通
常
運
転
用

電極

電極

運転

水位：上昇

排水開始1 液面リレーユニットの電極部が水没し、
ポンプが運転（排水）を行います。

ぐんぐん
排水
するぞ！

電極部：水没

水位が
低下した！

ポンプを
止めるか約1分間
様子を見よう

タイマ
作動

水位：低下

水位低下を電極が検知2 電極部が水位の低下を検知し、停止タイマ
が　　　　   作動します。約1分間

電極部：露出

無駄な運転を
しないから

  部品の耐久性も
向上だよ

停止

水位：低下

約1分後運転を停止3 再び水位が上昇し、電極部が水面に触れな
ければ、　  　    ポンプが停止します。

しーん

約1分後

電極部：露出

よし大丈夫！
ポンプを停止！
〈節電・省エネ〉と
〈騒音防止〉
になるからね

おっ！ また
水位上昇
排水開始

運転

水位：上昇

水位上昇を電極が検知4 再び水位が上昇し、電極部が水面に触れる
と、ポンプが運転（排水）を開始します。

電極部：水没

運転イメージ図／LBA型例

繰り返し

特別付属品

公共工事等においてNETISの活用を提案し、
実際に活用された場合には、
工事成績評定での加点の対象となります。

通
常
運
転
用

予
備（
異
常
増
水
用
）
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Line Up

9 11 13 15 17 19 21

出力（kW）

羽根車形状

オイルリフター

モータ保護装置

（mm）
吐出し口径

主
仕
様

主
装
備

汎用

◎

使用環境の条件

水の流れ

40（0.25kW）・50（0.48kW・0.75kW）

ハイスピン

掲載ページ

ミニチュアプロテクタ（単相0.48kW以下）

サークルサーマルプロテクタ（単相0.75kW・三相）

0.4

◎

50

ハイスピン

0.55

◎

50

汎用

0.15

32

オープン

サークルサーマル
プロテクタ

汎用

0.4

◎

50

ハイスピン

低水位排水

工事排水用
小型水中ポンプ
シリーズ

LB型 LBA型 HS型 HSE型 HSD型 HSDE型 HSR型

※吐出し方向「上」・「横」変更可能

（自動運転形） （自動運転形） （自動運転形）

NETIS
登録商品

NETIS
登録商品

NETIS
登録商品

ハイスピン

0.4

50

HSN型 HSU型

0.55

◎

50

ハイスピン

通過径重視 泥水

ハイスピン　  撹拌羽根

ミニチュアプロテクタ

軟弱異物（枯葉など）
対応タイプ

ミニチュアプロテクタ サークルサーマル
プロテクタ

※吐出し方向「上」・「横」変更可能

0.25・0.48・0.75 0.25・0.48
LBA型LB型

ミニチュアプロテクタ（単相）

サークルサーマルプロテクタ（三相）

サークルサーマル
プロテクタ

HS型シリーズ
（スパイラル構造）

LB型シリーズ
（モータ強制冷却構造）

◎

LB型 LBA型
（自動運転形）


















